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   Hitachi ZX 135
La solution compacte pour votre chantier!
hauteur maximale sous crochet: 16.60m
capacité de charge maximale:  4‘900 kg à 3.10m de déport
portée latérale maximale:     15.70m
capacité à portée latérale max.: 450 kg
capacité à hauteur de levage max.: 3‘000 kg
rayon de rotation arrière  1.42m

• mobile avec une charge jusqu‘à 2‘000 kg
• vitesse de transport variable (rapidement/lentement)
• treuil puissant avec deux vitesses et frein à disque hydraulique
• cabine spacieuse et climatisée
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Auslegerlänge (m)

Arbeitsradius 
(m)

4.4m Ausleger 7.3m  Ausleger 10.2m Ausleger 13.0m 
Ausleger

15.9m 
Ausleger

statisch mobil statisch mobil statisch mobil statisch statisch

2.50 4‘900 2‘000 4‘900 2‘000

3.10 4‘900 2‘000 4‘900 2‘000 3‘000 1‘500

3.50 4‘400 2‘000 4‘400 2‘000 3‘000 1‘500 3‘000

3.85 4‘000 2‘000 4‘000 2‘000 3‘000 1‘500 3‘000

4.00 3‘820 1‘910 3‘820 1‘910 3‘000 1‘500 3‘000 2‘600

4.20 3‘580 1‘790 3‘580 1‘790 3‘000 1‘500 3‘000 2‘600

4.50 3‘220 1‘610 3‘000 1‘500 3‘000 2‘600

5.00 2‘730 1‘365 2‘700 1‘350 2‘600 2‘600

5.30 2‘500 1‘250 2‘500 1‘250 2‘500 2‘500

5.50 2‘380 1‘190 2‘400 1‘200 2‘270 2‘270

6.00 2‘070 1‘035 2‘110 1‘055 2‘000 2‘000

6.50 1‘810 905 1‘860 930 1‘820 1‘800

7.10 1‘580 790 1‘630 815 1‘670 1‘620

7.50 1‘500 750 1‘560 1‘520

8.00 1‘350 675 1‘430 1‘400

8.50 1‘220 610 1‘300 1‘300

9.00 1‘110 555 1‘200 1‘200

10.00 920 460 1‘000 1‘000

11.00 850 890

12.00 730 770

12.80 650 680

13.00 670

14.00 580

15.00 500

15.90 450



  

   fiches techniques:
moteur:    Isuzu CC 4 BG 1 TC + DPF

puissance:   89 CV (66 kW)

longueur de la flèche: 4.40 - 15.90 m (5 sections)

tourelle:    360° continue

châssis:    chenilles en acier avec patins en caout 
     chouc (2.880 x 0.500m) 

vitesse:    0-2.9km/h (lentement) 
     0-5.1km/h (rapidement)  

pente franchissable: 34°    

réservoir à carburant: 195 litres

pression en sol:  0.51 kgf/cm2 

dimensions de trsp.: 5.84m x 2.49m x 2.84m

poids:    14‘700 kg

caméra de recul, moufle à crochet 2-/4-brins,  affichage LED 7“, 
limiteur du couple de charge programmable


